A TEREX BRAND

Genie. MMARLEY

Z-45/25 RT & Z-45/25J RT Diagrama de trabajo Z-45/25J RT
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* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la  1219m

plataforma + 2 m.

** En modo elevacion (plataforma elevada), la maquina 1‘3’%7"m
esta disefiada para funcionar solo en superficies
firmes y niveladas. 0ft |

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en stam
pendientes. Consultar en el manual del operario la 58 | E
clasificacion de las pendientes. 762m

*** El peso varia en funcién de las opciones y de los
requerimientos del pais. 6??0%
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Modelos /-45/25J RT

Dimensiones

Altura maxima de trabajo* 16,05 m
Altura maxima de la plataforma 14,05 m
Alcance horizontal max. 7,52 m
Altura de la articulacion del brazo (max) 7,14 m
A\ Longitud de plataforma 0,76 m
AAncho de plataforma 1,83 m
AAltura - replegada 2,13 m
A Longitud - replegada 6,65 m
AAncho 2,29 m
A Distancia entre ejes 2,03 m

A Altura libre sobre el suelo — centro 0,37 m

Contacto: (81) 84-52-33-73 / (81) 84-52-23-69 Servicio 24/7: (81) 8366 3637
renta@marleyindustrialsupply.com / rental@marleyindustrialsupply.com / ventas2@marleyindustrialsupply.com



